
[image: image1.png][ Blok afsnit ]

Isolering Isolering Isolering Isolering

Manuel linjeblok som det heder ved DSB

Indgang

Trafo 16V AC Trafo 24V DC PLC

Udgang

Isolering
Til relee for sporskifter
eller karelbremse

Mine blokafsnit bestar af 3, alm, brems og sikkerhed (spandingsles nar signal er rod). Hvis der er en aksel i et af de 3 afsnit, meldes der

besat til min PLC. Nar toget kerer ind i brems, scetter min PLC brems pé bade alm og brems, hvis naste blok er besat. Grunden til jeg

bremser i beqge, er at sa kan jeg kerer med styrevogn. Jeg har sat en timer ind, s& der gar 34 sekunder for der meldes fri, nar den sidste
aksel har forladt sikkerhed. Det syldes at indgangen begynder at blinke svagt, nar der kun er en enkelt vogn tilbage, for den trykker ikke
& hardt. P& min banegérd har jeg ogsa brugt timer, til at oplese en togvej. Nar et tog far indkersel star PU signalet pa rod, nr toget s

brems, stater tiden som sa passer ca. med at toget holder stille ved signalet, hvor efter PU signalet gar pa forb
to hvide vandret. laen nar der kommer aront sianal i PU sianalet, er der sat en tid ind, 53 toget forst setter igang efter 5.6 seku
bremsen skal jo lige lesnes og man skal jo 0gsa lige opdage det gronne lys :.
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