Pendlerzug strækning uden S88
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Find det lokomotiv på kørekontrollen, du ønsker skal pendle mellem 2 eller flere punkter.		  Gå til memory siden og ind i programmering (Blå skærm) (rød ramme 1) - Vælg den knap pendlerzug strækningen skal ligge på, i dette tilfælde KNAP S5 (rød ramme 2)			                        CSII ser ud som vedhæftede foto. Alt registreres nu af CS2-eren, på tid, det vil sige minutter og sekunder.      Nu kører du med det valgte lokomotiv. (drej på den røde hastigheds knap) Det er meget mere overskueligt med I-padden eller en MS2 , da CS II ser ud som på billedet ovenfor, her er kørekontrollen skjult.  	 Kør lokomotivet fra "A" til "B" - Hvis du ønsker ventetid, venter du xx minutter. Skift retning - kør fra "B" til "A" Her kan ventetid også lægges ind,- skift retning igen. 	       			         Lokomotivet er færdig programmeret, gå ud af programmering (grøn flueben). 		                          Nu ligger pendlerzug strækningen på memory knap "S5" i den røde ramme der hedder 2. 	                        Tryk på knappen S5 og lokomotivet kører den tur du lige har programmeret det til.	                Bemærk at lokomotivet kører på tid, og derfor ikke stopper/ender de samme steder hver gang.                      
Læg memory knappen over i kørekontrollen, se side 2 i dokumentet LYD GENGIVELSE PÅ KØREKONTROLLEN
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